
Перечень внедрения  

локальных автоматизированных систем управления (ЛАСУ) измельчительным комплексом  

на основе оборудования АО «Союзцветметавтоматика» 
 

Объекты 

внедрения 

Год 

внедрения 

Кол-во комплексов 

оборудования*  

Область применения  

(функции автоматизации) 
Эффект от внедрения 

Разработчик 

АСУТП 

КОО «Предприятие Эрдэнэт», 
Монголия  

2003-2004 2 Контроль технологической загрузки  
мельниц 1-ой стадии измельчения: 
шаровые мельницы – 18 комплектов, 
мельниц самоизмельчения – 4 комплекта 

Увеличение производительности           - 2% 
Снижение энергопотребления           - до 3% 
Увеличение выхода готового класса   - 0,4% 

Заказчик 2005-20012 16 

20013-20017 4 

Абагурская обогатительная фабрика 
ОАО «ЕвразРуда» 

2005 1 
Контроль технологической загрузки  
мельниц 1-ой стадии измельчения 

Увеличение производительности        - 15% 
Снижение энергопотребления        - до 18% 
Увеличение выхода готового класса    - 4% 

Заказчик 2007-2008 8 

2014 5 

ОАО «Стойленский ГОК» 
2003 4 Контроль технологической загрузки  

мельниц 1-ой и 2-ой стадий измельчения. 
Контроль выхода "скрапа" 

Увеличение производительности         - 4% 
Снижение энергопотребления         - до 6% 
Увеличение выхода готового класса   - 2% 

АО «СоюзЦМА». 
2008-2012 8 

ОАО «Искитимцемент» 2008 3 
Контроль технологической загрузки  
мельницы сухого помола 

Увеличение производительности         - 3% 
Снижение энергопотребления         - до 5% 

АО «СоюзЦМА» 

ОАО «Комбинат КМАруда» 
2006 2 Контроль технологической загрузки  

мельниц 1-ой стадии измельчения 

Увеличение производительности         - 4% 
Снижение энергопотребления         - до 5% 
Увеличение выхода готового класса   - 2% 

АО «СоюзЦМА» 
2007 3 

Обогатительная фабрика компании 
«САСА ДООЕЛ», Македония 

2007 4 
Контроль технологической загрузки  
мельниц 1-ой и 2-ой стадий измельчения 

Увеличение производительности         - 3% 
Снижение энергопотребления         - до 5% 
Увеличение выхода готового класса   - 2% 

АО «СоюзЦМА» 

ОАО «Святогор» 2008 1 
Контроль технологической загрузки  
мельниц 1-ой и 2-ой стадий измельчения 
(стержневой и шаровой мельницы) 

Увеличение производительности         - 2% 
Снижение энергопотребления         - до 3% 

Заказчик 

ОАО «ЕВРАЗ Качканарский ГОК» 2009 1 
Контроль технологической загрузки  
мельницы 1-ой и 2-ой стадий измельчения 
(стержневой и шаровой мельниц) 

Увеличение производительности         - 2% 
Снижение энергопотребления         - до 3% 

Заказчик 

ООО «Новоангарский 
обогатительный комбинат» 

2011 5 
Контроль технологической загрузки  
мельниц 1-ой и 2-ой стадий измельчения 
(мельниц ММС и шаровых мельниц) 

Увеличение производительности         - 3% 
Снижение энергопотребления         - до 4% 

АО «СоюзЦМА» 

ОАО «Апатит» Группы «ФосАгро» 2013-2017 12 
Контроль технологической загрузки  
мельниц 1-ой стадии измельчения 

Увеличение производительности        - 1,5% 
Снижение энергопотребления         - до 2% 

Заказчик 

ГОК «Олений ручей» ЗАО «СЗФК» 2013 1 
Контроль технологической загрузки  
мельницы 1-ой стадии измельчения 

Оптимизация процесса измельчения 
Новый проект АСУ ТП ОФ 

Заказчик 

Обогатительная фабрика «Лай У», 
Китай 

2013-2016 3 
Контроль технологической загрузки  
мельниц 1-ой стадии измельчения 

Оптимизация процесса измельчения 
Новый проект АСУ ТП ОФ 

АО «СоюзЦМА» 

ОАО «Лебединский ГОК» 2015 6 
Контроль технологической загрузки  
мельниц 2-ой стадии измельчения 

Оптимизация процесса измельчения 
На мельницах ММС (новый проект) 

Заказчик 

ЗАО  «Базэл Цемент Пикалево»  2015 1 
Контроль технологической загрузки  
мельниц 1-ой стадии измельчения 

Оптимизация процесса измельчения 
известняка на сырьевой мельнице 

Заказчик 

ТОО «Корпорация Казахмыс» 
Обогатительная фабрика ЖОФ-2 

2018 1 
Контроль технологической загрузки  
мельниц 1-ой и 2-ой стадий измельчения 
(мельниц ММС и шаровых мельниц) 

Оптимизация процесса измельчения 
Новый проект ЛАСУ ТПИ 
на основе анализатора ВАЗМ-1М 

АО «СоюзЦМА» 

 

По состоянию на 2018 года  91 комплекта 
 

* Наиболее полный эффект от внедрения ЛАСУ процессом измельчения достигается за счет применения комплекса оборудования, состоящего из анализатора загрузки мельниц 

ВАЗМ-1 (ВАЗМ-1М), поточного гранулометра ПИК-074П, радиоизотопного плотномера РП-24 с источником Na22 и других средств из номенклатуры АО «СоюзЦМА», а также 

применения смежных систем технологического управления, осуществляющих контроль подачи воды, контроль качества сырья и продуктов технологического процесса. 


